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SOFREL LT-V

Data logger pentru pilotarea vanelor
de reglarea presiunii

Suivi pressions LT-V - ZI Sud-Est

i SOFREL LT-V este un data logger comunicant special

conceput pentru pilotarea vanelor de reglarea presiunii pe

1l | retelele de distributia apei. Alimentat la baterie, etans
(IP68) si echipat cu o antenda GSM/GPRS foarte

performanta, el permite :

Reducerea volumului scurgerilor scazand
presiunea din retea, noaptea de exemplu.

Ameliorarea duratei de viata reducand
intensitatea punctelor de presiune.

Controlul circulatiei apei in retea.
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SOFREL U-V

" EUNCTIA COMANDA VANELOR

: . : : Tyoe
Data loggerul piloteaza un solenoid Latch pentru comanda vanei
. . . . Voie 1
conform cu 2 moduri utilizabile separat sau simultan : oo B[] s :
* Pe interval orar: data loggerul Dusde min e maen
comanda vana (presiunea redusa sau frchivage des chengemerts déia
normald) in functie de o perioada — |

parametrabila pe 24 ore,

° _Pe prag, in functie de debit sau de presiune : data loggerul calculeaza

si arhiveaza debitul mediu pornind de la o informatie « Contor » pana cand
debitul este superior unui prag configurabil de utilizator, LT-V comanda
vana.

In afara functiunii sale de comanda a vanei, SOFREL LT-V Suivipressions LTV - 21 Sud-st
masoara debitul si presiunea pe care le Inregistreaza in '
conformitate cu o perioada de arhivareparametrabila si

transmite datele sale prin legatura GPRS cétre un sistem de
centralizare (statie centrald de telegestiune, server WEB LS...)

)

In caz de alarma (de exemplu trecerea peste pragurise de
debit sau de presiune), LT-V poate totodata sa transmita
un mesaj de alarmare prin SMS.

Destinat a fi instalat in cdmine subterane, inundabile si fara alimentare
electrica, SOFREL LT-V integreaza caracteristicile tehnice pentru
utilizarea in medii dificile :

* Etansare IP68 (certificatd 1 m de apa - 100 zile)

* Baterie internd de lunga durata (autonomie de pana la 10 ani)

* Antena GSM/GPRS integratd de mare performanta

* Antena externa etansd pentru cazurile de receptie dificild a semnalului

GSM (LT-V EA)

* 4 intrari digitale (DI) si 2 intrari analogice (Al) optionale

* Pilotarea unui solenoid Latch pentru comanda vanei

* Acces utilizator la cartela SIM si la baterie

* Comunicatia prin legatura Bluetooth pentru exploatarea datelor in sit, si pentru punerea in functiune
(configurare, diagnostic...)
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