SOFREL LT-US &

Masurarea debitelor pentru retelele de ape uzate
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Autonome in energie, echipate cu o antena GSM foarte
performanta, robusta si etansa (IP68), SOFREL LT-US Ex
raspunde nevoilor de instrumentare a retelelor de ape
uzate unde se cere o certificare ATEX.

Datorita celulei sale ultrasonice, data loggerul LT-US Ex
realizeaza o masurare continua a nivelului, pentru calculul
debitelor si volumelor care tranziteaza prin colectoarele de
ape uzate sau care sunt deversate in mediul natural.
Simplu de implementat, alimentate la baterie cu Litiu de
mare capacitate, LT-US ex sunt o solutie perfect optimizata
pentru controlul si exploatarea retelelor de ape uzate si
pluviale :

Automonitorizare,

Diagnostic permanent,

Masurari si calcule de debite,

Tnregistrari de debite functie de praguri de alerts,
Comunicatii catre solutiile de centralizare de pe piata
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SOFREL LT-US & : Masurarea

debitelor in medii ATEX

FUNCTIUNI MASURAREA NIVELELOR $I
DEBITELOR

Detectare preaplin
e Prin praguri pe masura de nivel

« Mare fiafilitate a detectarii
« Mentenanta facila (senzor in afara efluentului)

Masurari

« Traductor ultrasonic, plaja de masurare 0,2 -3 m
» Precizie : +/- 3 mm

» Con de masurare : 8°

» Lungimea cablului : 5 sau 10 m

Calcule si arhivari
« Calculul debitului prin tabele de conversie
« Calculul zilnic al volumului functie de debit
» Gestiunea pragurilor de alertare pe nivele sau debite
* Arhivarea masurarilor functie de o perioada variabila
(schimbarea automata a perioadei pe
eveniment, exemplu : revarsare)
 Arhivarea schimbarilor de stare (exemplu : praguri)
Semnalizari si alerte
« Pe intrarile digitale (DI)
« In cazul schimbarii stérii sau depasirii pragului :
- Comunicatii catre centralizare
- Emisiuni de SMS de alerta

INSTALARE $I IMPLEMENTARE

* Suport de fixare furnizat odata cu data loggerul
 Optional (pentru instalarea traductorului US) :
- Coltar de fixare escamotabil
- Schimbarea unghiului
« Implementare foarte simplificata a data loggerului +
traductor US (program grafic SOFTOOLS)

Surub pentru reglarea inclinarii

Surub pentru

EXPLOATARE LOCALA (Bluetooth)

+ Diagnostic complet (stari DI si Al, receptie GSM,
test cel mai bun operator, etalonarea masurii,
test calitatea masurii...)

« Transferul datelor cu curbe si tabele Excel

COMUNICATIE LA DISTANTA

» Transmisiuni cotidiene a datelor catre in GPRS catre :
- Posturi centrale de telegestiune
- Supervizoare
- Servere OPC
- Server WEB LS, cu achizitia datelor de catre
sisteme externe (Servicii WEB , fip...)

AUTONOMIE
Perioada de Autonomie
arhivare a masurii estimati
15 minute 10 ani
5 minute 6 ani
2 minute 3 ani

CARACTERISTICITEHNICE

« Data logger certificat ATEX Zona-2

» Traductoare ultrasonice certificate ATEX Zona-1

« Etanseitate IP68 (certificatéa 1 m de apa — 100 zile)

« Baterie interna de lunga durata (alimentare data logger
+ traductor)

*Antena GSM/GPRS foarte performanta integrata

*Antena externa etansa pentru cazul receptiei de semnal
GSM foarte dificil (versiunea LT-US EA)

» Traductor US IP68 gestionat in intregime de data logger

 Cablu de legatura Celula/Logger blindat

* 4 intrari digitale (DI)

* 2 intrari analogice (Al) optionale®

* Accesul utilizatorului la cartela SIM si baterie

i escamotarea « Comunicatii prin legatura Bluetooth pentru
T — coltarului o it o N .
- ¢ exploatarea datelor in sit si punerea n functiune
™ T (configurare, diagnostic...)
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Pascani, str.Morilor nr.8, CP 705200,
jud.IASI-ROMANIA

~ANID AN Tel.: 0232-765881

COMPANY Fax: 0232-765883
E-mail: office@elcost.ro
Web: www.ack.ro

* Alimentarea electrica a senzorilor nu este permisa intr-un mediu ATEX
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