SOFREL LUT-US

Masurarea debitelor pentru retelele de ape uzate
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Autonome in energie, echipate cu o antena GSM foarte
performanta, robusta si etansd (IP68), SOFREL LT-US raspunde
nevoilor de instrumentare a retelelor de apa.

Datorita celulei sale ultrasonice pentru masurarea nivelului,
data loggerul LT-US permite urmarirea continua a debitului in
colectoare sau deversarile in mediul natural.

Simplu de implementat, oferind o mare autonomie
(alimentare la baterie), LT-US este o solutie perfect optimizata
pentru controlul si exploatarea retelelor de ape uzate si
pluviale :

Auto-monitorizare
Diagnostic permanent
= ] Masurarea si calculul debitelor
inregistrarea debitelor functie de pragurile de alerta
A se vedea video de instalare a LT-US Pilotarea unui prelevator autonom...
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S JFRELLT-US Masurarea debitelor

pentru retelele de ape uzate

FUNCTIUNI DE MASURARE NIVEL S| DEBIT

Detectarea revarsarilor :

- Prin traductor specific SOFREL CSV

- Mare fiabilitate de detectare

Masurari

- Celuld Ultrasonica, plaja de masurare 0,2 - 3 m

- Precizie : +/- 3 mm

- Lungimea cablului : 5 m

- 2 Al optionale pentru traductoare externe 4-20 mA

Calcule si arhivari

- Calculul debitului prin tabele de conversie

- Calculul zilnic al volumului functie de debit

- Gestiunea pragurilor de alerta pe nivel sau debit

- Arhivarea masurarilor functie de perioade variabile
(modificarea automata a perioaadei pe
eveniment, exemplu : revdrsare)

- Arhivarea schimbarilor de stare (exemplu : praguri)

Semnalizari si alerte
- Intrari digitale (DI) conectabile la contacte
sau la senzori de deversiri tip SOFREL CSV
- In caul schimbirii de stare sau a depasirii de
prag:
 Comunicatii citre cantralizare
+ Emisii de SMS de alerta

INSTALARE SI IMPLEMENTARE

- Suport de fixare furnizat odatd cu data loggerul

- Ca optiune (pentru instalarea celulei US) :
« Coltar de fixare escamotabil

» Intoarcere unghi
- Punere in serviciu foarte simplificata a data loggerului +
a celulei US (program grafic SOFTOOLS)

Surub pentru reglajul
inclinarii

-

Surub pentru
escamotarea
coltarului
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EXPLOATARE LOCALA (Bluetooth)

- Diagnostic complet (starile DI si A receptie
GSM, test cel mai bun operator, etalonarea
mdsurii, testul calitatii masurii...)

- Transferul datelor cu curbe si tabele
Excel

COMMUNICATIE LA DISTANTA

Transmisiunicotidiene a datelor in GPRS citre :
» Statii centrale de telegestiune

* Supervizoare
* Servere OPC
» Server WEB LS

AUTONOMIE
Perioada de arhivare a masurii
estimata
ultrasunete singur

30 minute in afara revérsirilor,
1 minut in timpul revarsarii 10 ani
(pentru 20 mm de revérsare pe zi)

Traductor ultrasonic
asociat unui senzor
de revarsari

CARACTERISTICI TEHNICE

- Etangare IP68 (certificatd 1 m de apa - 100 zile)

- Baterie internd de lunga durata (alimentare data logger
+ celuld)

- Antena GSM/GPRS foarte performanta integrata

- Antend externd etanta pentru cazul de receptie
GSM foarte dificild (versiunea LT-US EA)

- Celula US IP68 ingropata gestionatd de data logger

- Cablu de legatura Celula/Logger blindat

- 4 intrari digitale (DI)

- 2 intrari analogice (AI) optionale

- Acces utilizator la cartela SIM si la baterie

- Comunicatii prin legatura Bluetooth pentru
exploatarea datelor in sit §i implementare
(configurare, diagnostic...)
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