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ACK FLUID s.r.l. Paşcani – distribuitor autorizat DELTA Instruments, Bulgaria 

 

1. INTRODUCERE 

Următorul manual al utilizatorului oferă informații despre instalarea, configurarea, utilizarea și depozitarea 

corectorului electronic de volum de gaz, modelul DGVC-04. 

 

2. FUNCŢIE 

Corector electronic de volum de gaz DGVC-04 este conceput pentru măsurarea debitului gazelor naturale. 

Dispozitivul măsoară impulsurile trimise de la un debitmetru volumetric de gaze naturale. 

DGVC-04 corectează debitul în conformitate cu temperatura de bază și presiunea. 

 

3. COMPONENŢĂ SET 

Corector electronic DGVC-04 este un dispozitiv automat pentru măsurarea debitului de gaze naturale. Setul 

include transmițătorul de presiune absolută și RTD - senzorul pentru măsurarea temperaturii gazelor. 

Carcasa dispozitivului DGVC-04 este potrivită pentru montare pe pereți sau ca un dispozitiv independent 

montat pe o placă metalică. 

 

4. SPECIFICAŢII TEHNICE 

DGVC-04 are următoarele specificații: 
1. Dimensiuni: 120 х 80 х 55 mm 

2. Montare: pe perete sau montat pe panou, grad de protecție IP 65 

3. Sursa de alimentare: 3,6 V, baterie Li 

4. Temperatura mediului ambiant: - 25 până la + 40 ° C 

5. Presiunea barometrică ambient: de la 86 kPa la 106 kPa 

 

Canale de intrare: 

1. Gama de presiune a gazului: până la 16 bar 

2. Interval de temperatură: de la - 20 ° C până la + 50 ° C 

3. Precizie de măsurare de presiune: 0.25% F.S. 

4. Acuratețe măsurare temperatură: 0,5% F.S. 

5. Frecvența maximă de impuls: 10 Hz 

 

NOTĂ: traductorul de presiune este potrivit doar pentru măsurarea presiunii gazului. 

Afişajul multifuncțional LCD al DGVC-04 este folosit pentru a vizualiza următoarele: 

1. Debitul total de corectat (m3) - prezentat cu opt cifre 

2. Valoarea temperaturii (° C):  ХХ.Х 

3. Valoarea presiune absolută (bar): ХХ.ХХХ 

4. Flux non corectat (m3) - 8 cifre zecimale format ХХХХХХХХ 

5. Constantă debitmetru (m3 pentru 1 impuls): ХХ.ХХХ 

6. Ceas de timp real. Vizualizat în două părți: AAAA.LL.ZZ și hh.mm 

7. Coduri de eroare: 

LoBat - baterie descărcată 

Mesajul Err este vizualizat pe afișaj odată cu vizualizarea temperaturii sau presiunii în caz de întrerupere sau 

scurtcircuit al circuitului corespunzător. 

În modul de afișare mesaj de eroare: promptul (-------------------) este vizualizat în cazul în care tensiunea de 

Baterie este în limitele normale, promptul (LoBat) este vizualizat în cazul în care tensiunea bateriei scade 

sub limită. 

8. Numărul de serie a dispozitivului 

Corectorul electronic de volum de gaz model DGVC-04 are următoarele opțiuni: 

- Interfață RS232 pentru conectare la PC 

- Arhiva pentru debit corectat și non corectat - valorile salvate în fiecare oră pentru o săptămână 
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- Indicații pentru îndepărtarea neautorizată a capacului 

- Protecţie la explozie - (EX) ia IIC T5 

- Alimentarea cu energie a bateriei - până la 10 ani 

- Parametrii programabili accesibili pentru personalul autorizat: 

• Constantă debitmetru  

• Temperatura nominală 

• Presiunea nominală 

• Coeficientul de supracompresibilitate nominal 

• Tip de intrare temperatură (Pt 100, Pt 1000, Pt 500, Cu) 

• Numărul de serie 

• Proprietățile gazului 

 

5 . PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE 

DGVC-04 este un dispozitiv cu microprocesor pentru măsurarea cantității de gaz . Această cantitate poate fi 

corectată cu diferiți parametri. Valorile măsurate sunt salvate și sunt accesibile prin afișajul digital sau 

interfața serială. Corecția gazului se efectuează în conformitate cu formula : 

       
       

      
 

în care : 

VC ( m
3
 ) - flux corectat 

V (m
3
 ) - flux non corectat 

Tb ( k ) - temperatura de bază ( 20 ° C pentru Bulgaria , 15 ° C pentru România ) ; 

Pb ( bar ) - presiune absolută de bază a gazului ( 1.01325 bar pentru Bulgaria și România ) ; 

Zb ( - ) - factor de compresibilitate în condiții de bază ; 

P ( bar ) - presiune absolută a gazului; 

T ( K ) - temperatura absolută a gazului; 

Z ( - ) - factorul de compresibilitate a gazelor la presiune si temperatură 

Semnalele analogice - temperatură și presiune - sunt trimise la dispozitiv de senzorii speciali. 

DGVC-04 convertește semnalele analogice în semnale digitale digitale, apoi toate calculele următoare 

(salvări de date și altele) sunt realizate digital. 

Semnalul de volum de gaz non-corectat este primit de la debitmetrul volumetric ( de obicei un contact reed). 

 

6 . ÎNTREŢINEREA TEHNICĂ ŞI ÎNIŢIALIZAREA 

DGVC-04 este un dispozitiv programabil gata pentru utilizare. Interfaţa încorporată permite construirea unei 

rețele de dispozitive de colectare a datelor. Aceasta oferă, de asemenea, o configurare ușoară și iniţializare a 

dispozitivului. Corectorul constă dintr-o unitate alimentată la baterie montată într -o cutie specială, un senzor 

de presiune și senzorul de temperatură. Vizualizarea valorilor măsurate pe ecranul LCD se face automat . 

Dispozitivul nu are butoane de control. Citirea de pe ecran se schimbă la fiecare 5 secunde. Există indicații 
suplimentare despre unități și semnificația valorii care este vizualizată pe ecranul LCD. 

Mentenanţa DGVC-04 constă din descărcarea de date ( vizual sau prin intermediul interfeței ) și scanarea 

valorile de intrare și celor calculate. Iniţializarea DGVC - 04 este efectuată prin canalul serial. Setările și 
parametrii, mai puțin mesajele de eroare, pot fi accesate numai de către personalul autorizat. 

 

7 . INSTRUCŢIUNI DE SETARE INIŢIALĂ  

DGVC-04 este montat într -o cutie de plastic cu protecție IP65. Terminalele cu şuruburi sunt plasate în 

partea de jos a casetei. În continuare, DGVC-04 ar putea fi montat pe o placă de metal folosind 4 șuruburi . 

Placa poate fi montat pe un perete sau panou folosind 2 șuruburi . Montarea dispozitivului în acest mod 

exclude deschiderea neautorizată a cutiei. Cablurile de la transmițătorul de presiune, senzorul de temperatură 

și contactul reed al debitmetrului sunt conectate la DGVC-04, prin presetupele de cablu montate pe carcasă. 

Cablurile trebuie conectate la dispozitiv numai de persoane autorizate, în conformitate cu o ndiagramă de 

conexiuni anterior aprobată. Diagrama de conexiuni este prezentată în fig.1. 

Exploatarea corectă a dispozitivului este determinată de configurația sa. De aceea, configurarea ar trebui să 

fie efectuată numai de către personal instruit în prealabil. 
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Modul de configurare ar putea fi introdus prin: 

- Parolă 

- Editare 

 

8. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

DGVC-04 este montat într-o cutie special sigilată. Sigiliul previne accesul neautorizat la aceasta. Pe ecran în 

cazul în care ambalajul a fost deschis apare un mesaj. 

Îndepărtarea capacul cutiei este interzisă! Modificări în schema și software-ul dispozitivului sunt interzise! 

Bateria poate fi schimbată numai de către personal autorizat și instruit. Dispozitivul trebuie să fie sigilat 

după această operaţiune. Bateria trebuie să fie schimbată periodic (la fiecare 10 ani) sau când promptul 

"LoBat" apare pe ecran. 

DGVC-04 nu are butoane de control. Este cu protecție IP65. Aparatul poate fi curățat cu apă și săpun. Nu 

curățați cutia cu dizolvant, benzen sau alte asemenea deoarece acestea ar putea deteriora semnele de pe 

capac. 

 

ATENŢIE! Praful trebuie să fie scos din aparat cu o cârpă umedă. Aceasta previne apariția sarcinilor 

electrice. 

 

9. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 

Dispozitivul ar putea fi transportat cu maşina, trenul sau avionul. DGVC-04 trebuie să fie înpachetat într-o 

cutie. Corectorul trebuie să fie depozitat în cutie într-o cameră uscată. 

 

10. INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 

Corectorul electronic de volum de gaz model DGVC-04 este ambalat și programat de producător. Cablurile 

și setarea inițială ar putea fi efectuate numai de către personal autorizat  (sau certificat de producător). 

Cablarea senzorului de temperatură, senzorului de presiune absolută și intrările de la contactul reed al 

debitmetrului se vor efectua aşa cum este arătat în fig.1 
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Semnificaţia terminalelor este specificată în tabelul 1.  

Tabelul 1 

Senzor Temperatură conectare în 3-fire 

1 Terminalul 1 – capătul separat al senzorului de temperatură 

2 Terminalele 2 şi 3 – capătul comun 

3  

Senzor Presiune  

4 GND – ecranul cablului 

5 (blue) senzor - alimentare 

6 (white) senzor - output 

7 (green) senzor - output 

8 (red) senzor - alimentare 

Flowmeter impulse input  

9 GND – ecranul cablului 

10 input contact uscat 

11 input contact uscat 

 

NOTĂ: Numărul de serie al senzorului de presiune model SPG01-Ex conectat la DGVC-04 trebuie să fie 

identic cu numărul de serie al corectorului. 

 

11. MONTARE 

DGVC-04 este pentru montare pe perete sau pe panou (vezi fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

înălţime 
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12. REPARARE 

Repararea corectorului electronic de volum de gaz model DGVC-04 ar putea fi realizată 

numai în laboratorul Delta Instruments. 

 

 SENZORUL DE PRESIUNE model SPG01 - EX 

• carcasa din otel inoxidabil 

• pentru utilizare numai cu un volum de gaz model de corector DGVC-04 

• montare G 1/4 " 

• protecţie la explozie - (Ех) ia IIC Т5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI MANUALUL DE UTILIZARE 

 

DESCRIERE 

Senzorul de presiune SPG01-Ex transmite presiunea aplicată convertită în semnal de ieșire electric. Acesta 

poate fi utilizat numai cu modelul de corector electronic de volum de gaz DGVC-04 numai pentru 

măsurarea presiunii gazului. 

Construcția senzorului permite o montare ușoară și racordarea la presiune prin niplu G 1/4 ". Conexiunea 

electrică se face prin presetupă de cablu PG7 utilizând un cablu cu 4 fire ecranat cu Ø 5 ÷ 7mm. 

 

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 

Senzor SPG01-Ex folosește un piezo element pentru măsurarea presiunii. Un amplificator electric special de 

micro-putere este construit în corectorul electronic de volum de gaz model DGVC-04. Este furnizată o 

compensare precisă a „zero”-ului și intervalului cu temperatura. 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE  

Mediul de lucru Gaze 

Domenii de lucru presiune de la 0 ÷ 1 bar până la 0 ÷ 16 bar absolut 

Precizie 0,25% F.S. 

Eroare de neliniaritate <0,15% F.S. 

Eroare suplimentară 

temperatură 

<0,05% / ° С 

Temperatura ambiantă 0. . . 23 ° С. . . 55 ° С 

Suprasarcină până la 150% F.S. 

Protecție IP65 

Conexiune electrică cablu ecranat 4 fire de 1,5 m lungime 

Izolare electrică între 

corp și terminale 

> 20MΩ - tensiune pana la 50V DC 

 

Montare filet G 1/4 "x 18  

Poziția de lucru aleatorie 

Dimensiuni Ø 27, 70mm lungime maximă (fără presetupa de cablu de ieşire) 

Greutatea maximă <0.2 kg 
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DIAGRAMA DE CONEXIUNI 

 

Racordul de presiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal nr. 4 – ecran 

   5 – albastru 

   6 – alb 

   7 – verde 

   8 - roşu 
 

 

 

 

                        CONEXIUNI ELECTRICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Numărul de serie al senzorului de presiune model SPG01-Ex conectat la DGVC-04 trebuie să fie 

identic cu numărul de serie al corectorului. 

a 

 

b c d 

¼” 

 

12 Ø5 3 

Cheie 22 


