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S.C. ACK FLUID S.R.L. Pascani DFC-05
ACK Pascani — distribuitor autorizat DELTA Instruments, Bulgaria

Controler de debit DFC-05

Descriere tehnica

Manual de operare

Destinatie. Functii de baza.
Controlerul de debit DFC-05-ADL este un calculator de debit universal, proiectat s3 masoare debitele de fluide prin intermediul unui debitmetru cu turbina
sau altui tip de senzor. Acest senzor poate sa aiba urmatoarele semnale de iesire:
. Semnal de iesire de tip armonic de la senzorul unui debitmetru cu turbina;
Iesire de tip contact sau de la un formator de impulsuri cu iesire tip "colector deschis" cu tranzistoare NPN/PNP;
0-20 sau 4-20 mA(notat If) proportional cu valoarea instantanee a debitului sau cu patratul acestei valori;
0-20 sau 4-20 mA (notat It) proportional cu temperatura fluidului. Este folositd pentru corectia debitului cu temperatura;
0-20 sau 4-20 mA (notat Ip) proportional cu presiunea fluidului. Este folosit pentru corectia debitului cu presiunea;
RTD (termorezistentd) Pt100, Pt500, Pt1000, Cul00, pentru masurarea temperaturii fluidului.

Toate posibilele intrari analogice si logice permit masurarea debitului de apd, abur saturat, abur supraincalzit, gaze naturale sau aer prin intermediul unui
traductor de debit cu turbina sau unei diafragme, cu corectii corespunzitoare variatiilor de presiune si temperatura ale fluidului. Metodele de mésurare si algoritmii
pentru diferitele tipuri de fluide sunt ardtate in Anexa 1, in timp ce in Anexa 2 se explica cum se configureaza controlerul de debit.

Calculatorul de debit are o iesire analogica 4-20 mA izolata galvanic care este proportionala cu debitul instantaneu masurat sau debitul volumetric corectat
(normalizat functie de anumiti parametri- Anexa 2) care variaza intr-un domeniu prescris. In conditii de eroare iesirea in curent este mai mica decit 3,6 mA.
Optional, calculatorul de debit poate fi echipat cu o interfata seriald RS 485, descrisa in Anexa 3.

Sunt prevazute doud surse pentru alimentarea senzorilor externi (12 Vc.c.) sau transmitere (24 Vc.c. izolata galvanic).

Calculatorul de debit are doua iesiri de tip releu:

. O iesire de releu este folosita pentru controlul dozelor;

. Unul sau doua (numai cind releul de dozare nu este utilizat) iesiri de releu pentru semnalizarea limitelor de debit de alarma. Ambele relee pot fi activate

ca alarme de limita inferioara (Lo) sau superioara (Hi). Nivelele de alarmare pot fi setate de utilizator.

Exista patru contoare:

e  Contor totalizator 1

e  Contor subtotalizator 1

e  Contor totalizator 2

e  Contor subtotalizator 2

Contoarele totalizatoare acumuleazd volumul total de fluid care a curs §i pot fi resetate numai dupa utilizarea unei parole de seguritate. Contoarele
subtotalizatoare pot fi aduse la zero fara utilizarea unei parole si acestea acumuleaza debitul pentru un timp definit — zi, luna, modificare, etc.

Ambele contoare Total 1 si Subtotal 1 acumuleaza debitul volumetric masurat, calculate fara corectii de temperatura si presiune, pe cind Total 2 si Subtotal 2
acumuleaza debitul volumetric corectat (normalizat functie de anumiti parametri- Anexa 2). Corectia este implementata in special in aplicatiile de masurare gaze.

Display si tastatura:

e  4digit - afisaje LED pentru afigarea valorii debitului instantaneu;

. 8 digit — afisaje LED pentru afisarea procesului de dozare sau a contoarelor totalizatoare si subtotalizatoare. in modurile de lucru de configurare si
calibrare, ambele afigaje sunt folosite pentru afisarea meniu-ului si a parametrilor setati.

LED-urile indicatoare semnifica:

e  Este activat modul "Dozare";

. Contoarele Total si Subtotal curent afisate;

. Iesirile de releu activate;

e  Linia de intrare defecta sau functionarea defectuoasa a calculatorului de debit.

Pozitia punctului zecimal pe afisaj poate fi schimbata de la tastaturd, functie de unitatea de masura.
Pozitia punctului zecimal pe afisajul debitului instantaneu (Flow Rate) poate fi setat in urmatoarele moduri:

. XXXX.
. XXX.X
. XX. XX
. X. XXX

Pozitia punctului zecimal pe Contoarele Total si Subtotal (TL/STL) poate fi:
o XXXXXXXX.
o XXXXXXX.X
o XXXXXX.XX
o XXXXX.XXX

Toate procedurile necesare configurarii si calibrarii aparatului sunt dirijate prin software iar configuratiile setate sunt memorate in memoria nevolatila a
acestuia.
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Descriere functionala

Cind aparatul este in modul de operare normala, pe afisajul "Flow Rate" este vizualizata valoarea instantanee a debitului masurat. Tot pe acest afisaj pot fi
vizualizate oricare dintre marimile temperatura si presiune fluid. Modul de vizualizare este configurat folosind codul parold 11118 (vezi Anexa 2).
Pe afisajul "TL/STL" sunt indicate Contoarele Total si Subtotal, si Modul Dozare ("Batch Mode"). Ce tip de variabild este curent vizualizata se identifica
observind LED-urile indicatoarel.
. DOSE este ON tot timpul — pe afisaj este afisat contorul in "Batch Mode" (valoarea ramasa a dozei). Contorul este decremental — numara descrescator
de la valoarea setatd a dozei volumetrice la zero.
e  TL este ON — pe afisaj este indicat Contorul Total 1;
e  STL este ON — pe afisaj este indicat Contorul Subtotal 1;
. TL clipeste — pe afisajul "TL/STL" este indicat Contorul Total 2. Simultan, pe afisajul "Flow Rate" este vizualizatd valoarea instantanee normalizata a
debitului;
. STL clipeste — pe afisaj este indicat Contorul Subtotal 2. Simultan, pe afisajul "Flow Rate" este vizualizata valoarea instantanee normalizata a debitului;
. Cind este setat modul pentru corectia cu temperatura, pe afisajul "TL/STL" este indicata temperatura masurata in formatul "t Xxx.x" °C.
. Cind este setat modul pentru corectia cu presiunea, pe afisajul "TL/STL" este indicatéd presiunea masurata in formatul "P xxx.x" bar.

Contorul Subtotal poate fi adus la zero oricind. Acesta acumuleaza debitul pentru perioade definite de timp: zi, modificare, siptimind, etc. In acelasi timp
Contorul Total poate fi resetat la zero numai dupa tastarea unei parole si acumuleaza debitul volumetric totalizat.

Butonul " A" permite trecerea de la un mod de afisare la altul. Dupa fiecare apasare, Contoarele Dozare, Total si Subtotal sunt afisate in recurenta ciclica.

in modul de afisare "DOSE" (romaneste DOZA), dupa apisarea butonului "<€" pe afisajul "Flow Rate" apare mesajul de confirmare "dOSE". Observind

e  "StOP" — stop mod dozare;

e  "Start" —start mod dozare

. "rEturn” — intoarcere la modul de baza

. "dOSE Set" — seteaza volumul dozei.

Confirmati cu butonul "ENT" sau anulati si va reintoarceti in modul de baza cu butonul "MODE". Daca "dOSE Set" este selectat, setati pe afisajul
"TL/STL" valoarea necesara a dozei.

Cind in modul de afisare "TL" apasati butonul " «" pe afisajul "Flow Rate" apare promptul "tL". Citind afisajul "TL/STL" selectati cu butonul " A" una din

. "dEL nQO" - anuleaza resetarea Contoarelor Total
. "dEL YES" — confirma resetarea Contoarelor Total
. "rEturn” — revenire in modul de baza.

Confirma cu "ENT" sau renunti si te reintorci in modul de bazd cu butonul "MODE". Daca selectati "dEL YES" pe afisajul "Flow Rate" apare promptul
"PASS" (password=parola). Tastati parola pe pe afisajul "TL/STL". Cind parola este corect tastata, Contoarele Totale sunt aduse la zero si sistemul revine in modul
de baza. Dupa tastarea unei parole eronate contoarele totale nu vor fi aduse la zero si sistemul va reveni in modul de baza. Parola utilizata pentru resetare este
00034567.

Cind in modul de afigare "STL" apasati butonul " «" pe afisajul "Flow Rate" apare promptul "StL". Citind afisajul "TL/STL" selectati cu butonul " A" una

. "dEL nO" — anuleaza resetarea Contoarelor Subtotal
. "dEL YES" — confirma resetarea Contoarelor Subotal
. "rEturn” — revenire in modul de baza.

Confirma cu "ENT" sau renunta si te reintorci in modul de baza cu butonul "MODE". Daci selectati "dEL YES", Contoarele Subtotale sunt aduse la zero si
sistemul revine in modul de baza de operare.

Modul Dozare (Batching Mode)

Procesul de dozare este declansat fie prin tastaturd fie de la distanta prin inchiderea contactului la intrarea DOSE START. Procesul de dozare poate fi oprit
numai prin operare de la tastatura. Pentru controlul procesului de dozare este utilizat al doilea releu (REL 2). Acesta poate fi configurat Tn oricare din modurile
normal deschis (ND) sau normal inchis (NI) pe durata dozarii.

Operatiune urmeaza un regim decremental, de la valoarea presetatd a dozei la zero. Cind valoarea zero este atinsa, procesul de dozare este terminat si pe afisaj
se indica valoarea prescrisa a dozei.

Semnalizarea de alarma
DFC-05-ADL are doud iesiri de releu (REL 1 si REL 2) care pot fi utilizate pentru semnalizare cind nivelele de alarmare sunt depasite. Cind se utilizeazd
functia de dozare, aceasta se foloseste de releul REL 2. In aceste cazuri numai releul REL 1 este utilizabil pentru semnalizarea unui nivel de alarmare.

Contor electromecanic

Tn cazul n care releul REL 2 nu este utilizat pentru doziri, poate fi utilizat pentru controlul unui numiritor electromecanic. De fiecare dati cind cea mai
nesemnificativa cifrd a oricarui Contor Total se schimba, releul va comuta timp de 200 ms (perioada minima de 400 ms). Astfel, un contor electromecanic va fi
actionat de cel mult 2,5 ori pe secunda. Acest lucru va trebui luat in considerare cind se selecteaza unitatea de masura §i pozitionarea punctului zecimal pentru
debitul instantaneu si Contoarele Totale.

Daca aceasta optiune a fost selectata, dozarea si releul REL 2 vor fi automat comutate "off".

Dimpotriva, cind functia de dozare, sau REL 2 sunt operationale, functia Contorr electromecanic este comutata "off".

LED-ul "FLT" lumineazi cind existd o defectiune pe unul din circuitele de intrare, sau cind una din marimile de intrare are o valoare care nu este corecta. In
aceste cazuri calculatorul de debit nu acumuleaza in totalizatoare.
Mesaje de eroare:
E F — defect in circuitul If
E t—defect in circuitul It
E P —defect in circuitul Ip
E rt—defect in RTD
StEr - parametru incorect pentru abur uscat (temperatura este prea joasa sau presiunea prea mare)

gapwnhE
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Specificatii de baza

DFC-05

Intrare Tip contact, PNP colector deschis, NPN colector deschis
Domeniu 1-300 Hz
Intrarea SIN 0,05-20 Vc.c., 1-300 Hz

Intrari analogice

Trei de tip 0-20 mA sau 4-20 mA

Eroare de baza 0,25 %
Intrarea RTD Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Cu 100
Domeniu de masurare -90...500°C

Surse de tensiune auxiliare pentru alimentarea
transmiterelor externe

12V, 0,05 A pentru formatoare de impuls colector deschisPNP/NPN
24V,0,05 A

Sursa de alimentare

24V, 110V, 220 V, ACI/CC, 6 VA

Iesire analogica

4-20 mA, sarcind maxima 600 Q

lesiri releu

Douad relee 5 A /250 Va.c.

Temperatura ambianta 0-55°C
Montare Decupare panou 96 x 96 mm
Protectie 1P 31

Realizarea conexiunilor

Terminal nr.

Descriere

1,2 | Alimentare 220 V

3 | Releul 1: Contact comun, control semnal alarma

3,4 | Releul 1: Contact normal deschis

3,5 | Releul 1: Contact normal inchis

6 | Releul 2: Contact comun, control semnal alarma sau control dozare

6,7 | Releul 2: Contact normal deschis

8 | Interfata de comunicatie RS485, iesirea neinversoare A

9 | Interfatd de comunicatie RS485, iesirea inversoare B

10 | Ecranul cablului interfetei

11 | +24 V sursa interna de alimentare, masurata fata de pinul 13

12 | 4 -20 mA, iesire analogica de curent — pozitiv fata de pinul 13

13 | -24 V —minusul sursei de 24 V si terminalul negativ al iesirii in curent unificat 4-20 mA
14,15 | Intrare de semnal armonic de la un traductor de debit
16 | +12 V sursa de alimentare interna pentru formator de impulsuri vs. pin 19
17 | Semnal de intrare tip contact sau NPN Open Collector
18 | Intrare de la formator de impulsuri cu tranzistor de iegire PNP
19 | +12 V minusul sursei de 12 V vs. pin 16
20,19 | Buton extern de start "Dozare"
21,22,23,24 | Intrare RTD 4 fire
25 | 0-20 mA intrare analogica de curent proportional cu debitul, fata de terminalul 28
26 | 0-20 mA intrare analogica de curent proportional cu temperatura, fatd de terminalul 28
27 | 0-20 mA intrare analogica de curent proportional cu presiunea, fatd de terminalul 28
28 | Terminalul negativ comun pentru intrarile de curent 25, 26 si 27
1 “Lony AIN 7]
2 QH +12 V|
3 & EEL 1 PULSE
4 & a INFUT
5| [ & 1
dHEpomme e
2
8 B Apcus Pt1000
2 0B
10 [ i -t/
11 [ - +—
5 % Towt 24V -~

Conectarea la un dehitmetru cuiesire o contact
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S.C. ACK FLUID S.R.L. Pascani DFC-05

1 L 14
2| [ & g 20V INPUT __ —| 0 |15
3| [] D PULSE 0 (1o +
J0db REL1 = Owt OPEN
L E :g COLLECTOR
& REL
AN [ z 20
21
22
8 0 — A 23
- RS5485
o || —B 24
ol [ B —_L 2z
1o 26
12 |8 =+ ' 27
13 O Tout 24V 28

Conectarea la un debitmetru cu formator de impulzur:

tip NPN O
1| [] — L 270 ¥ SN — 14 Tesire
2 | B H 12 V| 15 sinusoidala
3| L B gFL1  PULSE 15
4| [ & 3 INPUT 17
sl [ O — | 1%
& ] START 19 |
;| H @ L~ REL? DOZE ] 20
Pi 100 i;
Pi 500
8| [TE m Apeyss Pi1000 23
ol [|H B 24
ol (8L -+ 2z
1l [ Qe -+ 26
12| OB gt o - 27
13 o Tout 24V 28
Conectarea unui dehibmetru cu legive sinusoidala
1 Loaw SIN - 14
LB —H Y12 Y 15
3| [] O REL1  PULSE 16 + PNP
4| [ B INPUT 17 OPEN
5[] E — :g Out coLLECTOR
6 START
1 H A o REL2 DOZE L] 20
Pt 100 2
Pi 500
8 1 [ 2ggqps Pt1000 23
o || —B 24
w8 L -+ 2z
11| [ E3 - 4 26
12| OB g4 - 4o 7
13| o et 24V 28

Conectarea la un debitmeiru cu formator de impulsuri
tip PNP OC

INFORMATII LA INTOCMIREA COMENZII

Cind se comanda un controler de debit, alegeti dintre urmatoarele posibile optiuni:

Intrari Alimentare Tesiri
O SIN olf -20mA ©220V Ol out
OPULSE OIt 0-20mA 0110V O 24 Vc.c.
O NPN Olp0-20mA O 24V O Releu 1
O PNP O RTD O Releu 2
O START O RS 485
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Metode de masurare si algoritmi pentru diferite tipuri de fluide
1.  Misurarea debitului de apa — figura 1.

H,O
INPUT 1
0-20,4-20 mA
INPUT 1
SIN, PLS, PNP, NPN I
Diafragma calibrata
DA NU

INPUT 2 & INPUT 3 Linear/patratic

Temperaturi si presiune

N

INPUT 1 DA NU
Patratic
Algoritm Algoritm Algoritm Algoritm
w1 W2 W3 W4
Figura 1.
2. Masurarea debitului de gaz sau aer
GAZ /! AER
INPUT 1 SIN, PLS, PNP, NPN INPUT 1 0-20,4-20mA
I I
INPUT 2 Temperatura Diafragma calibrata
DA NU DA NU
I I
INPUT 3 INPUT 2 & INPUT 3 INPUT 1
Presiune Temperatura & Presiune linear / patratic
I
DA NU INPUT 1 INPUT 2
Pitratic Temperatura
DA NU
. I
A'gg';'tm INPUT 3
. Presiune
Algoritm
G4
Algoritm
G3 DA NU
Algoritm
G7
Algoritm
G6
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3. Misurare debit de abur saturat

ABUR SATURAT
]

Figura 2.

4. Masurare debit de abur supraincilzit

DFC-05

ABUR SUPRAINCALZIT

INPUT 1 0-20, 4-20mA INPUT 1 0-20, 4-20 mA
| |
INPUT 2 Temperatura INPUT 2 Temperaturi
|
INPUT 3 Presiune
Algoritm
Figura 3. DS1
Figura 4.
4. Descrierea algoritmilor
Algoritm Fluid Intrare Intrare Intrare Linear / patratic Ecuatie
debit temperatur presiune
a
w1 Apa SIN - - - Q=F /K, unde:
H,0 PLS Q — debitul volumetric
PNP K — constanta debitmetrului, pulsuri/litru
NPN F — frecventa impulsurilor de intrare
Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » H20
OrIFICE » nO
2. Pass: 00011113
InPUt1 » SIN, PLS, PNP, NPN
IPL» s
LIN
BEG P .o
End P oo,
3. Pass: 00011114
InPUt2 » nOn
4. Pass: 00011115
InPUt3 » nOn
5. Pass: 00011116
COrrECT » nO
Algoritm Fluid Intrare Intrare Intrare Linear / patratic Ecuatie
debit temperat. presiune
W2 Apa 0+20 Set - - AP
H.0 4+20 0+20 Q=K, - |[—"
Diafragma | 4+20 P
RTD unde:

Q — debitul volumetric

K, — constanta diafragmei

AP — presiunea diferentiala

p — densitatea apei 1n conditii de lucru

Setare:

1. Pass: 00011111
FLUId » H20
OrIFICE » YES
orCr ...
dPP

2. Pass: 00011113
InPUtI » 020, 4+20
SQr
bEGP ..o
EndW» ...l

3. Pass: 00011114
InPUt2 » Sct, 020, 4+20, Rt

4. Pass: 00011115
InPUt3 » nOn

5. Pass: 00011116
COrrECT » nO
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S.C. ACK FLUID S.R.L. Pascani DFC-05
Algoritm Fluid Intrare Intrare Intrare Linear / patratic Ecuatie
debit temperat. presiune
W3 Apa 0+20 - - Linear [
H.0 4+20 Q=—""—"""Qpn '
Imax - Ib
unde:
Q — debitul volumetric
linp — curentul de intrare
Imax — curentul coresp. la Qmax
lp — curentul initial (0 sau 4 mA)
Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » H20
OrIFICE » nO
2. Pass: 00011113
InPUt1 » 0+20, 4+20
Lin
) SIC
End P oo
3. Pass: 00011114
InPU2 » nOn
4. Pass: 00011115
InPUt3 » nOn
5. Pass: 00011116
COrrECT » nO
Algoritm Fluid Intrare Intrare Intrare Linear / patratic Ecuatie
debit temperat. presiune
W4 Apa 0+20 - - Patratic
H,0 4+20 (Square) Q=
unde:

Q — debitul volumetric

linp — curentul de intrare

Imax — curentul coresp. la Qmax

lp — curentul initial (0 sau 4 mA)

Setare:

1. Pass: 00011111
FLUId » H20
OrIFICE » nO

2. Pass: 00011113
InPUt1 » 020, 4+20

End®» ..ol
3. Pass: 00011114
InPUt2 » nOn
4, Pass: 00011115
InPUt3 » nOn
5. Pass: 00011116
COrrECT » nO
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DFC-05

Algoritm

Intrare
presiune

Intrare
temperat.

Fluid Intrare

debit

Linear / patratic

Ecuatie

Gl

GAS SIN Set Set

0+20
4+20

PLS
PNP
NPN

0+20
4+20
RTD

Q=Kg-F
AT, P+P,
Qn—QT —

Pb
unde:
Q — debitul volumetric
Qn — debitul volumetric normalizat
Kg — constanta debitmetrului, litri/puls
F — frecventa impulsurilor de intrare T —
temperatura fluidului, °K
Tp — temperatura normala, °K
P — presiunea relativa, bar
P, — presiunea atmosferica, 0,95 bar
Py — presiunea normald, bar

Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » GAS
OrIFICE » nO
2. Pass: 00011113
InPUt1 » SIN, PLS, PNP, NPN
IPLP» .,

3. Pass: 00011114

InPUt2 » Set, 0+20, 420, Rt
4, Pass: 00011115

InPUt3 » Set, 020, 420
5. Pass: 00011116

COrrECT » YES

t°Chr ... o (to, °C)

Algoritm

Intrare Intrare Intrare
debit temperat. presiune

Fluid

Linear / patratic

Ecuatie

G2

GAS SIN Set -
PLS 0+20
PNP 4+20
NPN RTD

Q=K.-F
T,

Q=Q-3*

unde:

Q — debitul volumetric

Qn, — debitul volumetric normalizat

Kg — constanta debitmetrului, litri/puls

F — frecventa impulsurilor de intrare T —

temperatura fluidului, "K

Tp — temperatura normala, ‘K

Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » GAS
OrIFICE » nO
2. Pass: 00011113
InPUt1 » SIN, PLS, PNP, NPN

End» ...l
3. Pass: 00011114

InPUt2 » Set, 020, 4+20, Rt
4. Pass: 00011115
InPUt3 » nOn
Pass: 00011116
COrrECT » YES
t°CP o (to, °C)
bAr » .... ...(Py, bar)
PAD» ... (P,, bar)

o
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DFC-05

Algoritm Fluid Intrare Intrare Intrare Linear / patratic Ecuatie
debit temperat. presiune
G3 GAS SIN - - - Q=K -F -
PLS
PP unde:
NPN Q — debitul volumetric
K — constanta debitmetrului,  puls/ litru
F — frecventa impulsurilor de intrare
Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » GAS
OrIFICE » nO
2. Pass: 00011113
InPUt1 » SIN, PLS, PNP, NPN
IPLP» i
LIN
) SIC
End P oo
3. Pass: 00011114
InPUt2 » nOn
4. Pass: 00011115
InPUt3 » nOn
5. Pass: 00011116
COrrECT » nO
Algoritm Fluid Intrare Intrare Intrare Linear / patratic Ecuatie
debit temperat. presiune
G4 GAS 0+20 Set Set Linear P+P, T, .,
4+20 0+20 0+20 Q= T
Diafrag-ma | 4+20 4+20 |
RTD =™ R
Q I, R
o 6 |[P+P. T,
Patratic Q=Q, P, T+,
I
Q= \7"R
I R
unde:

Q — debitul volumetric

linp — curentul de intrare

Ir — domeniul curentului de intrare

R — domeniul de variatie a debitului

t — temperatura fluidului, °C

Ty, — temperatura de calcul a diafragmei, K
P — presiunea relativa, bar

P, — presiunea atmosferica, =0,980665 bar
P, — presiunea de calcul a diafragmei, bar
To=273,15

Setare:

1. Pass: 00011111
FLUId » GAS
OrIFICE » YES

2. Pass: 00011113
InPUt1 » 020, 420
Lin/Sqr
bEG »
End »

3. Pass: 00011114
InPUt2 » Set, 020, 4+20, Rt

4, Pass: 00011115
InPUt3 » Set, 020, 420

5. Pass: 00011116

COrECT » nO

t°CP o (ts, °C)
bAr P ............ (Py, bar)
PAP ... (P,, bar)
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Algoritm

Fluid

Intrare
debit

Intrare
temperat.

Intrare
presiune

Linear / patratic

Ecuatie

G5

GAS

0+20
4+20

Set

0+20
420
RTD

Set
0+20
420

Linear

Pitratic

T, P+P,
Q,=Q TR
unde:
Q — debitul volumetric
Qn — debitul volumetric normalizat
linp — curentul de intrare
Iz — domeniul curentului de intrare
lp — curentul initial (0 sau 4 mA)
R — domeniul de variatie a debitului
T — temperatura fluidului, ‘'K
Tp — temperatura normala, "K
P — presiunea relativa, bar
P, — presiunea atmosferica
Py — presiunea normald, bar
Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » GAS
OrIFICE » nO
2. Pass: 00011113
InPUt1 » 0+20, 420
Lin/Sqr
BEGP ..o
End P oo
3. Pass: 00011114
InPUt2 » Set, 0+20, 4+20, Rt
4. Pass: 00011115
InPUt3 » Set, 020, 4+20
5. Pass: 00011116
COrrECT » YES
tC» e, (to, °C)
bAr P ...l (Py, bar)
PAP» . .......... (P,, bar)

Algoritm

Fluid

Intrare
debit

Intrare

temperat.

Intrare
presiune

Linear / patratic

Ecuatie

G6

GAS

0+20
4+20

Set

0+20
4+20
RTD

Linear

Patratic

-0. b
Q=Q-7

unde:
Q — debitul volumetric
Qn — debitul volumetric normalizat
linp — curentul de intrare
Ir — domeniul curentului de intrare
I — curentul initial (0 sau 4 mA)
R — domeniul de variatie a debitului
T — temperatura fluidului, ‘'K
Tp — temperatura normala, °K
Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » GAS
OrIFICE » nO
2. Pass: 00011113
InPUt1 » 0+20, 4+20
Lin/Sqr
() TG
End®» ..o
3. Pass: 00011114
InPUt2 » Set, 0+20, 420, Rt
4. Pass: 00011115
InPUt3 » nO
5. Pass: 00011116
COrrECT » YES

t°CP o (ts, °C)
bAr P ............ (Py, bar)
PAP ... (P,, bar)
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Algoritm

Fluid Intrare

temperat.

Intrare debit

Intrare
presiune

Linear / patratic

Ecuatie

G7

GAS - -

Linear

Pitratic

unde:

Q — debitul volumetric

linp — curentul de intrare

Iz — domeniul curentului de intrare
lp — curentul initial (0 sau 4 mA)

R — domeniul de variatie a debitului

Setare:

1. Pass: 00011111
FLUId » GAS
OrIFICE » nO

2. Pass: 00011113
InPUt1 » 0+20, 420
Lin/Sqr
bEG »
EndP» ..o

3. Pass: 00011114
InPUt2 » nO

4. Pass: 00011115
InPUt3 » nO

5. Pass: 00011116
COrrECT » nO

Algoritm

Fluid Intrare

temperat.

Intrare debit

Intrare presiune

Linear /
patratic

Ecuatie

SS1

Abur
saturat

0+20
4+20
Diafrag-ma

Set
0+20
4+20
Rt

Q=K-JAP-p,

unde:

K — constanta diafragmei

AP — presiunea diferentiala

p — densitatea aburului in conditii de lucru

Setare:
1. Pass: 00011111
FLUId » SSt
OrIFICE » YES
Or CWP oo,
d P»
2. Pass: 00011113
InPUt1 » 020, 420
SQr
BEG P ..o,
End » ...
3. Pass: 00011114
InPUt2 » Set, 020, 4+20, Rt 4. Pass:
00011115

InPUt3 » nO

5. Pass: 00011116
COrrECT » nO
t°CP o (to, °C)
bAr P ............ (Py, bar)
PAP ... (P,, bar)
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Algoritm Fluid Intrare debit Intrare Intrare presiune Linear / Ecuatie
temperat. patratic
DS1 Abur 0+20 Set Set - Q=K /AP p,
uscat 4+20 0+20 0+20
Diafrag-ma 4R+20 4+20 unde:
t K — constanta diafragmei

AP — presiunea diferentiala
p — densitatea aburului in conditii de lucru

Setare:

1. Pass: 00011111
FLUId » HSt
OrIFICE » YES
Or C»
d PM»

2. Pass: 00011113
InPUt1 » 0+20, 4+20
SQr
[2)2(C 3
End » ...l

3. Pass: 00011114
InPUt2 B Set, 020, 4+20, Rt

4, Pass: 00011115
InPUt3 » Set, 0-20, 420

5. Pass: 00011116
COrrECT » nO

t°CP o, (ts, °C)
bAr P ...l (Py, bar)
P AP ... (P,, bar)

Anexa 2

CONFIGURAREA CALCULATORULUI DE DEBIT

Apasati simultan "MODE" si "ENT" pentru a intra in modul de lucru "configurare". Functionarea normala a aparatului va fi anulata si va apare mesajul urmator:
PASS

SetUP
Apasati butonul "ENT" si scrie pe afisajul "TL/STL" parola necesara.

Configurarea este realizatd urmind pas cu pas urmatoarea secventa:

[ 1. Selectati tipul fluidului — parola 00011111
[ Prompt-ul "FLUId" va apare pe afisajul "TL/STL"

Dupa fiecare apasare consecutiva pe butonul " A" pe afisajul "Flow rate" este vizualizata una din optiunile:

. H20 - apa

. GAS - gaz, aer

e  SSt-abur saturat

. HSt — abur uscat (supraincalzit)
Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu optiunea care este
aleasd va fi marcata cu semnul "-" plasat pe ultima pozitie.
I Pe afigajul "TL/STL" apare promptul "OrIFICE" — pasul urmator este sa specifici dacd va urma sa fie utilizata o diafragma
Dupa apasarea pe butonul " A", pe afisajul "Flow rate" va fi vizualizatd una din urmétoarele optiuni:

. nO —nu va fi utilizatad o diafragma

e YES — metoda de masurare utilizata necesitd o diafragma de mésurare
Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu optiunea care este
aleasa va fi marcata cu semnul "-" plasat pe ultima pozitie.
Setarea constantei diafragmei — daca a fost confirmatd metoda de masurare cu diafragma in meniul anterior va trebui datd valoarea
constantei diafragmei.
Pe afigajul "Flow rate" apare prompt-ul "Or C" si cifrele semnificative ale constantei sunt setate pe afisajul "TL/STL".
Apasa "ENT" pentru a iesi.
Pe afisajul "Flow rate" apare prompt-ul "Or P". Utilizind butonul " A", setati pozitia punctului zecimal pe afisajul "TL/STL". Sunt
posibile urmatoarele optiuni:

o XXXXXXXX

& XXXXXXX.X

& XXXXXX.XX

o OXXXXX.XXX
Apasa "ENT" pentru iesire.
| Setarea domeniului de presiune diferentiali
Pe afigajul "Flow rate" apare prompt-ul "d P". Seteaza pe afisajul "TL/STL" domeniul de presiune diferentiald, in Mpa
Apasa "ENT" pentru a iesi.
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| 2. Selectati pozitiile punctului zecimal pentru valoarea debitului instantaneu si a contoarelor totale — parola 00011112

| Pozitia punctului zecimal a valorii debitului instantaneu.

| Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul "POInt FL"

Dupa fiecare apasare consecutiva pe butonul " A" pe afisajul "Flow rate" este vizualizata una din optiunile:
" or

" 00"

" 0.00"

"0.000"

Alege cu "ENT" sau apasa "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu optiunea care este
aleasd va fi marcata cu semnul "-" plasat pe prima pozitie.

| Setarea unititii de misuri a valorii debitului instantaneu

| Pe afisajul "TL/STL" apare promptul "FL Unlt"

Prin apésarea consecutiva a butonului " A", pe afisajul "Flow rate" va fi vizualizata una din urmatoarele optiuni:
e "SEC"-I/ssaums
e "60S" - I/min sau m¥min
e "HOr"-Ihsaumh

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu optiunea care este
aleasd va fi marcatd cu semnul "-" plasat pe ultima pozitie.

| Pozitia punctului zecimal pentru contoarele Total si Subtotal.

| Pe afisajul "TL/STL" apare promptul "POInt TL"

Apasa de citeva ori butonul " A" pentru a afisa pe afisajul "Flow rate" una din urmatoarele optiuni:

. " 0"
« " 00"
e " 000"
+  "0.000"

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu optiunea care este
aleasd va fi marcata cu semnul "-" plasat pe prima pozitie.

| Setarea unitiitii de misuri pentru contoarele Total si Subtotal

| Pe afisajul "TL/STL" apare promptul "tOtAL Co"

Prin apasari consecutive ale butonului " A" pe afisajul "Flow rate" sunt afisate pe rind cite una din urmatoarele optiuni:
o " 1"—litru
° "1000" _ m3

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu optiunea care este
aleasd va fi marcatd cu semnul "-" plasat pe prima pozitie.

3. Selectarea tipului semnalului de intrare principal, constantele de debit si domeniile — parola 00011113

| Selectarea tipului semnalului principal de intrare

| Pe afigajul "TL/STL" apare prompt-ul "InPUt 1"

Apasa pe butonul " A" de citeva ori si pe afisajul "Flow rate" vor fi vizualizate optiunile urmatoare:
. "Sin " — semnal de intrare de tip armonic aplicat la terminalul de intrare SIN INPUT
"PLS" — intrare de tip contact
"nPn" — colector deschis NPN
"PnP" — colector deschis PNP
"4-20" — curent unificat de intrare in intervalul 4+20 mA
"0-20" - curent unificat de intrare in intervalul 0+20 mA
Alege cu "ENT" sau apasa "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. Din acel moment calculatorul de debit va comuta in modul
normal de operare. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este aleasa va fi marcatd cu "-" plasat pe ultima pozitie.
| Setarea constantei traductorului de debit cu turbini
Daca semnalul de intrare selectat este de tip puls (oricare dintre primele patru pozitii din menu), pe afisajul "Flow rate" va apare promptul
"IPL". Seteazd pe afisajul "TL/STL" constanta traductorului de debit cu turbind in pulsuri/litru sau pulsuri/m®. Daci fluidul este de tip
"GAS" constanta este n litri/puls sau m*/puls.
Apasa "ENT" pentru iesire.
Setarea caracteristicii semnalului de intrare.

Cu butonul " A", selectati pe afisajul "Flow rate" una din urmatoarele optiuni:
. "LIn" — caracteristica lineara

. "Sqr" — caracteristica radacind patrata
Apasd "ENT" pentru iesire.

Setarea intervalului de debit

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "DEG". Seteaza pe afisajul "TL/STL" inceputul intervalului de masurare a debitului (uzual are
valoarea 0).

Apasa "ENT" pentru iesire.
Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "End". Seteaza pe afisajul "TL/STL" sfirsitul intervalului de masurare a debitului.
Apasd "ENT" pentru iesire.

Setarea limitei inferioare a debitului (debitul de tiiere)

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "LCut". Seteaza pe afisajul "TL/STL" limita de jos a intervalului de masurare a debitului in
procente din domeniul de variatie (0+100 %). Sub aceasta limita debitul va fi 0 indiferent de valorile semnalelor de intrare.
Apasd "ENT" pentru iesire.
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| 4. Configurarea corectiei cu temperatura — parola 00011114

| Selectarea tipului semnalului principal de intrare

| Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul "InPUt 2"

Prin apasari consecutive pe butonul " A" urmatoarele optiuni sunt vizualizate prin rotatie pe afisajul "Flow rate":

. "nOn" — féra nici o corectie cu temperatura

. "SEt" — corectie functie de o temperatura oarecare setata

. "rt " — temperatura este masurata prin intermediul unei termorezistente

. "4-20" — temperatura este masurata prin intermediul unui transmiter cu iesire 420 mA
. "0-20" - temperatura este masurata prin intermediul unui transmiter cu iesire 020 mA

Alege cu "ENT" sau apasa "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasd va fi marcata cu "-" plasat pe ultima pozitie.

In caz cd ati selectat "SEt" | setati valoarea temperaturii pe afisajul "TL/STL".

Cind selectati "rt ", alege cu butonul " A" tipul exact al termorezistentei:

e  "CulO0"
e "Pt100"
e "Pt500"
e  "Pt1000"

Alege cu "ENT" sau apasda "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasd va fi marcata cu "-" plasat pe prima pozitie.

In cazurile "4-20" sau "0-20" se pot seta capetele intervalului de temperatura.

Pe afigajul "Flow rate" apare promptul "bEG". Setati inceputul intervalului de temperatura pe afisajul "TL/STL".
Apasa "ENT" pentru iesire.

Pe afigajul "Flow rate" apare promptul "End". Setati sfirsitul intervalului de temperatura pe afisajul "TL/STL".
Apasa "ENT" pentru iesire.

Semnul "-" va fi plasat pe prima pozitie dupa digit-ul "0".

| 5. Configurarea corectiei cu presiunea — parola 00011115

[ Selectarea tipului semnalului principal de intrare

[ Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul “InPUt 3"

Apasa de citeva ori butonul " A" pentru a aduce, prin rotatie, pe afisajul "Flow rate" optiunile urmatoare.

. "nON" — fara nici o corectie cu presiunea

. "SEt" — corectie functie de o presiune oarecare setata

. "rt " — temperatura este masurata prin intermediul unei termorezistente

. "4-20" — presiunea este masurata prin intermediul unui transmiter cu iesire 420 mA
. "0-20" — presiunea este masurata prin intermediul unui transmiter cu iesire 020 mA

Alege cu "ENT" sau apasa "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasd va fi marcata cu "-" plasat pe ultima pozitie.

In caz cd ati selectat "SEt" , setati valoarea presiunii pe afigajul "TL/STL" in bar.

Tn cazurile "4-20" sau "0-20" se pot seta inceputul si sfirgitul intervalului de temperatura.

Pe afigajul "Flow rate" apare promptul "bEG". Setati inceputul intervalului de presiune pe afigajul "TL/STL", in bar.
Apasa "ENT" pentru iesire.

Pe afigajul "Flow rate" apare promptul "End". Setati sfirsitul intervalului de presiune pe afigajul "TL/STL", in bar.
Apasa "ENT" pentru iesire.

[ 6. Configurarea regimului de normalizare a calculatorului de debit — parola 00011116

| Selectarea tipului semnalului principal de intrare

[ Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul "COrrECt".

Dupa apasarea butonului " A" pe afisajul "Flow rate" sunt vizualizate urmatoarele optiuni:
. "nO" — fara nici o normalizare
e "YES"-cunormalizare

Cind a fost confirmat regimul de normalizare trebuie setate presiunea si temperatura fata de care debitul va fi normalizat.

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "t °C". Setati pe afisajul "TL/STL" temperatura normald sau temperatura nominald in metoda
de masurare cu diafragma in °C.
Apasa "ENT" pentru iesire.

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "bAr". Setati pe afisajul "TL/STL" presiunea normald sau presiunea nominald in metoda de
masurare cu diafragma in bar.
Apasa "ENT" pentru iesire.

Pe afigajul "Flow rate" apare promptul "P A". Setati pe afisajul "TL/STL" presiunea atmosferica Tn bar (uzual 0.9806 bar).
Apasa "ENT" pentru iesire.

| 7. Setati adresa aparatului pentru interfata seriala RS 485 — parola 00011119

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "d no". Setati pe afisajul "TL/STL" adresa aparatului (0-255). Daca setati un numar in afara
intervalului precizat, pe afisajul "TL/STL" apare mesajul "ErrOr". Apasa orice buton si apoi seteaza adresa corecta.
Apasa "ENT" pentru iesire.
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| 8. Configurati modul dozare — parola 00011130

| Pe afigajul "TL/STL" apare prompt-ul "dOSE".

Cu butonul " A" comutati intre cele doua optiuni posibile, vizualizate pe afisajul "Flow rate":
. "YES" — va fi utilizata functia de dozare
e "nO" — functia de dozare nu va fi utilizata

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este aleasa
va fi marcatd cu "-" la sfirsit.

| Setarea stirii Releului 2 in modul dozare

| Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul "dOSE rEL".

Cu butonul " A" comutati intre cele doua optiuni posibile, vizualizate pe afisajul "Flow rate":
. "nC" — normal Tnchis — pe durata dozarii contactul releului va fi inchis
e "n0O"—normal deschis — pe durata dozarii contactul releului va fi deschis

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasd va fi marcata cu "-" pe ultima pozitie.

| 9. Selectarea tipului si valorilor nivelelor de alarmi — parola 00011140

| Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul "SIrEn".

Prin apasari consecutive pe butonul " A" pe afisajul "Flow rate" apar urmatoarele optiuni posibile:
. "YES" —functia de alarmare urmeaza sa fie folosita
. "nO" — functia de alarmare nu va fi utilizata

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este aleasa
va fi marcata cu "-" pe ultima pozitie.

| Configurarea Releului 1

[ Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul " rEL1".

Apasa de citeva ori butonul " A" pentru a aduce pe afisajul "Flow rate" urmatoarele optiuni:
e "nO"—Releul 1 nu va fi utilizat
. "UP" — nivelul superior (Hi)
e "dn"—nivelul inferior (Lo)

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasd va fi marcata cu "-" pe ultima pozitie.

Setarea nivelului limiti pentru Releul 1

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "L1". Seteaza nivelul limita al debitului pe afisajul "TL/STL". Valoarea nivelului nu
trebuie sa fie mai mare de 9999. Cind se va incerca setarea unei valori mai mari de atit, va urma un mesaj de eroare.

Setarea histerezisului pentru Releul 1

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "H1". Seteaza histerezisul debitului pe afisajul "TL/STL". Valoarea histerezisului nu
trebuie sd fie mai mare de 9999. Cind se va incerca setarea unei valori mai mari de atit, va urma un mesaj de eroare.

Configurarea Releului 2
Cind functia "Dozare" nu este utilizati, este ficuti o schimbare a setirii nivelului limiti pentru Releul 2.

| Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul * rEL2",

Cu butonul " A" comutati intre optiunile posibile, vizualizate pe afisajul "Flow rate":
e "nO" - Releul 1 nu va fi utilizat
e "UP" —nivelul superior (Hi)
e "dn"—nivelul inferior (Lo)

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmitoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasd va fi marcata cu "-" pe ultima pozitie.

Setarea histerezisului pentru Releul 2

Pe afisajul "Flow rate" apare promptul "H2". Seteaza histerezisul debitului pe afisajul "TL/STL". Valoarea histerezisului nu
trebuie sa fie mai mare de 9999. Cind se va Incerca setarea unei valori mai mari de atit, va urma un mesaj de eroare.

| 10. Configurarea modului de vizualizare a afisajului "Flow rate" — parola 00011118

| Pe afisajul "TL/STL" apare prompt-ul "FL dISPL".

Cu butonul " A" comutati intre optiunile posibile, vizualizate pe afisajul "Flow rate":
e "dFL"-vafi vizualizat debitul
. "d P" — va fi vizualizata presiunea diferentiala
. "d t" — va fi vizualizata temperatura fluidului

Alege cu "ENT" sau apasa "MODE" pentru renuntare (cancel) si iegire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasd va fi marcatd cu "-" la sfirsit.

[ 11. Configurarea modului contorului electromecanic — parola 00011131

I Pe afigajul "TL/STL" apare prompt-ul "COUnNtEr".

Cu butonul " A" comutati intre optiunile posibile, vizualizate pe afisajul "Flow rate":
e "nO" - functia nu va fi utilizata
e "FL 1" - contorul electromecanic va fi actionat dupa Contorul Total 1 — debit necorectat
. "FL 2" — contorul electromecanic va fi actionat dupa Contorul Total 2 — debit corectat

Alege cu "ENT" sau apasd "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasa va fi marcatd cu "-" la sfirsit.

12. Seteaza timpul de mediere — parola 00011117
Timpul de mediere trebuie setat cind sunt utilizate traductoare de debit cu semnal de iesire de tip puls cu frecventa foarte joasa (<1 Hz)

[ Pe afigajul "TL/STL" apare prompt-ul "ACqUIS t".

Apasind butonul " A" pe afigajul "Flow rate" vor fi vizualizate prin rotatie urmatoarele optiuni:
e  "nt"—4s/Timp normal —in cazul in care frecventa este mai mare de 5 Hz
e  "Lt"—20s/Timp lung - in cazul in care frecventa este mai mare de 0,5 Hz
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| . "Ult" — 40 s/Timp ultra lung - in cazul in care frecventa este mai micé de 0,5 Hz

Alege cu "ENT" sau apasa "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasa va fi marcata cu "-" la sfirsit.

| 13. Seteazii curentul de iesire — parola 00011120

| Pe afigajul "TL/STL" apare prompt-ul 'l Out".

Apasind butonul " A" pe afisajul "Flow rate" vor fi vizualizate prin rotatie urmatoarele optiuni:
. "FLO" — curentul de iesire este proportional cu debitul volumetric masurat functie de intervalul presetat
. "COrr" — curentul de iesire este proportional cu debitul volumetric corectat functie de intervalul presetat
. "no" — curentul de iegire nu este utilizat

Alege cu "ENT" sau apasa "MODE" pentru renuntare (cancel) si iesire. La urmatoarea intrare in acest meniu, optiunea care este
aleasa va fi marcata cu "-" la sfirsit.

Seteazi intervalul debitului fati de care se normalizeazi curentul de iesire

lout, mMA

4

BEG END Debit

Pe afigajul "Flow rate" apare promptul "bEG". Setati inceputul intervalului de debit pe afisajul "TL/STL" (uzual 0).
Apasa "ENT" pentru iesire.

Pe afigajul "Flow rate" apare promptul "End". Setati sfirsitul intervalului de debit pe afisajul "TL/STL".

Apasa "ENT" pentru iesire.

-17/18-



S.C. ACK FLUID S.R.L. Pascani
Anexa 3 RS 485

9600 bps, 1 start, 1 stop, fara paritate

1. Tntrebare MASTER despre configurare:
033H3L'S'CS 05
HL — Adresa, Hex 0x00 — Oxff

CS modulo 2 sum(EOR) din toti octetii pina lingi el:
EOR(03 3H 3L 'S");

Réspuns:

03 3H 3L [FL] [In1] [In2] [In3] CS 05

Fiecare cimp consta {*} din:

[FL] — Tipul fluidului-unul din urmatoarele stringuri:
"H20\n\r", "GAS\n\r, "SST\n\r", "HST\n\r"

[In1] - Tipul semnalului de intrare principal-unul din urmatoarele stringuri:
"SIN\N\r™, "PLS\R\r, "NPNAn\r", "PNP\n\r*, "420\n\r", "020\n\r"

[In2] - Tipul corectiei cu temperatura-unul din urmatoarele stringuri:
"NON\n\r, "SET\n\r", "RT\n\r", "420\n\r", "020\n\r"

[In3] - Tipul corectiei cu presiunea-unul din urmatoarele stringuri:
"NON\n\r, "SET\n\r", "RT\n\r", "420\n\r", "020\n\r"

2. intrebare MASTER despre datele de miisurare:
033H3L'D'CS05

Réspuns
03 3H 3L [FI1] [FI2] [TI1] [TI2] [StI1] [StI2] [P] [t] [dP] CS 05
Formatul blocului de date arati dupa cum urmeaza:
[FI1]  "F1 xxx.x\n\r" -debitul volumetric
[FI2]  "F2xxx.x\n\r" -debitul volumetric normalizat

[TI1]  "TIL xxxxxx.xx\n\r" -Contor Totalizator 1
[TI2]  "TI2 xxxxxx.xx\n\r" -Contor Totalizator 2

[P] P xoxxx. xxx\n\r -Presiunea fluidului
[t] T x0oxex. x\n\r -Temperatura fluidului
[dP] "dP XXxXxXxXX.X\n\r** -Presiunea diferentiala

Punctul zecimal al fiecarui bloc poate fi plasat oriunde sau poate lipsi.
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